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Torlulkdzoszaritoé radiatorok felszerelési utmutatoja SANIMIX

Felszerelés el6tt!

- Gy6z6djon meg az alkatrészek hianytalan meglétérdl a mellékelt
alkatrészlista alapjan

- Ha barminem{ hianyt tapasztal, azonnal jelezze az elad6nal

- A 4 sarokvédd elemet tavolitsa el a radiator felszerelése el6tt

- Gy06z6djon meg arrdl, hogy a radiator tervezett felszerelési pozicidja
megfelel6 e ahhoz, hogy kdnnyen és egyszerlien a kdzponti rendszerhez
tudja csatlakoztatni

Osszeszerelés

1. Valassza ki azt a helyet, ahova a radiatort felszerelné. Gy6z6djén meg
arrol, hogy a fal elég massziv e ahhoz, hogy megtartsa a terméket! A
legidealisabb faltipus a tégla.

2. A fels6 két menetes részbe csavarja be a vakdugot (B) és a légtelenitd
szelepet (C), el6tte hasznaljon témitd szalagot a menetes részeknél, majd
egy villaskulcs segitségével hlzza meg azokat! A karcolasok elkeriilése végett
hasznaljon puha rongyot a dugdk meghuzasanal

3. A kodzponti fitésrendszer szelepeinél is hasznaljon témitd szalagot

4. A fali tartok hozzavetdlegesen 10cm-re legyenek a radiator belso
széléhez képest, illetve magassagukat tekintve az alulrol és felllrdl is
masodik cs6nél legyenek. Ha megvannak a régzitési pontok jeldlje be azt
ceruzaval

5. A megjelolt pontoknal 8-as furofej segitségével furjon akkora lyukakat,
hogy a tiplik (E) pont beleilleszkedjenek. A hosszu csavarra (F) tegyen
alatétet (L), majd a fali tartéval (D) egyltt hajtsa be a lyukakba, és huzza
meg azt erdsen

6. A négyszogletl anyacsavart (M) helyezze be a tavtartdéba (H), majd igy
kapott egységet tegye a fali tartéba az abra szerint, majd a kiscsavar (G)
hasznalataval dvatosan rogzitse azt. Ne hlzza meg teljesen a csavart a
késGbbi végleges beallitasok miatt

7. A fali tartd végelemébe (K) helyezzen egy (J) csavart, és miutan a
radiatort a helyére helyezte a végelemek segitségével fogassa fel a radiatort.
8. Nyomja a felszerelt radiatort a fal felé, majd a fali tartd kis csavarjat is
hiuzza meg. Forgassa mindaddig a tarté zardé elemét, amig az be nem pattan
9. Csatlakoztassa a radiatort a kézponti f(itérendszerhez és a szelepeknél
hasznaljon tomit6 szalagot

Fontos

- Gy6z6djon meg rdla, hogy a kdzponti flitésrendszer kiilsé
maradvanyoktdél mentes

- A radiator tisztitasa soran csak puha rongyot hasznaljon! A durva
tisztitdeszkdzok hasznalatanak mell6zésével meggatolhatja a festés
karcolodasat
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JOTALLASI FELTETELEK

A SANIMIX fiird6szoba radidtorok korszerii berendezésekkel, eljdrasokkal, tanisitott
rendszerek miikodtetésével késziilnek. Szakszerii beépitésiik, iizemeltetésiik mellett 25-35 éves
élettartam érhetd el. Javasoljuk, hogy a felsorolt feltételek betartdsit kiveteljék meg a fiités
szerel6jétol, igy tobb évtizedig miikddhetnek a radidtorok, teljes megelégedésiikre.

Forgalmazé SANIMIX Kft a kovetkez0 feltételekhez koti torvényes 12 havi,
és onként vallalt tovabbi 4éves jotallasat,

A feltételek barmelyikének be nem tartdsa a jotdllds megsziinését vonja maga utin!

Jotallasi kotelezettség egyértelmibien kitoltott jotallasi jegy (radiatorok tipusa, darabszdma, forgalmazo
bélyegzs lenyomata, eladési datuma, valamint a beiizemel§ szakember igazoldsa), és a vasarlast igazolé
szamla egyllttes megléte esetén a vasarlas datuméval kezdddik.

A radiatorok helytelen szall{tasabl, térolasabol szarmazo sérilésekre a szdllitd nem vallal jotallast,
Mis tipust acél és ontdttvas radidtorokkal a kozos rendszer megengedett.

Zart flitési rendszer esetén az acélradidtorok beépithetSk olyan fiitési rendszerbe is, amelyben
aluminium radigtorok is vannak, Ennek feltétele, hogy a flit6kozegként alkalmazott viz pH-janak
semlegesnek (pH 7) kell lennie, mivel savas kbzegben az acél, ligos kozegben az aluminium van kitéve
korrézionak. Biztonsaga érdekében javasoljuk, hogy kérje ki szakember tanacsat.

A radiator hegesztése, atalakitisa nem megengedett. Kivétel a koltségosztok tartoszerkezeteinek
kondenzatoros csaphegesztése. Ebben az esetben az esetleges kovetkezmeény kérokat a koltségoszto
felszerelését végz cég viseli.

A radidtorok szerelhetdk milanyag, acél, réz, otrétegli (gaz tmor aluminium betétes) miianyag csovel,
Csak olyan milanyag cs6 alkalmazhato, amelynek oxigéndiffizio mentességét mindsités igazolja.

Szakszerlitlen szerelés esetén a csatlakozoknal szivargd viz a radidtor kilsd korréziojat okozza, ez a
jotallas megsziinését eredményezi.

A cs6hélozatba csak rozsdétol, szennyezédéstél mentes cstvek, rendszer elemek épithetok be,

Lehet6leg zart filtési rendszert célszer(i késziteni. Nyitott rendszert ugy kell tervezni, kivitelezni
(szivattyl emelémagassdg, biztonsdgi hurok magassagal), hogy a tagulasi tartalyban dramlés,
oxigénfelvétel ne kovetkezzen be, ellenkez§ esetben a radidtorok a ttbblet oxigéntdl rovid idén beldl
kilyukadnak. A fiitési viz oldott oxigén tartalma nem haladhatja meg a maximélisan engedélyezett
hatérérteket (0,1 mg/liter)

Automata légtelenit6t olyan helyre szabad beszerelni, ahol minimum 0,5 bar tilnyomds van, kiilonben
levegd beszivas, oxigéndisulds, korrdzios lyukadas léphet fel.

A fiitési rendszert gy kell kiépiteni, hogy a hasznalat sordn leveg6 ne keriiljon a fiitévizbe, illetve a
képz6ds gazok szabadon eltdvozhassanak.

Automatikus vizutantoltést tilos alkalmazni, mert ellendrizetlentl olyan sok oxigén kertlhet a
rendszerbe, ami a korroziot felgyorsitja, lyukadast okozhat.

Flitbvizként a vezetékes ivovizek tobbsége kezelés nélknl is megfelel. Az dsott kutak vizének tobbsége
agressziv, korroziv, ezért kezelésukrél, lagyitasukrdl gondoskodni kell. Javasoljuk a viz
megvizsgaltatasat megfeleld laboratériumban.

Az dltalanos fagyéallo folyadékok korrozids lyukadast okozhamak, hasznélatuk nem megengedett,
Specidlisan acéllemez radidtoros flit6korhoz gyartott (adalékolt) propilén glikol fagyalldk a gyérto
¢lbirasai szerint alkalmazhatok (P1.: SOLAR, SOL-PG20). A fagyallé keverék éllapotat évente igazoltan
ellenrizni kell, szitkség esetén cserélni kell, A fagyéllo alkalmazasabol adodo karigényekkel a fagyéllo

gyartojat kell megkeresni.

Fitdkozegként gz, g6z kondenzdtum, haszndlati melegviz, vagy mas anyag nem alkalmazhato.
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A fiit6kérben keringd viz oldott oxigén tartalma nem haladhatja meg a 0,1 mg/liter értéket. Ett6l
magasabb oxigén tartalom a radidtor gyors korrézi6jdhoz, kilynkaddsihoz vezet. A Iyukaddsok G
oka a til magas oxigén tartalom. Az oxigéntartalmat kiemelten kell kezelni!

Az lizemeltetéshez hasznédlt viz a kovetkezd értckeknek feleljen meg:

Osszes keménység max. 22 nk® Szulfat max. 200 mg/dm3
Karbongt keménység | max. 15 nk® Vezetbképesség max. 1000 pS/em
Szabad szénsav max. 30mg/dm3 pH 20°C-on 7-10

lorid max. 100 mg/dm3 OLDOTT OXIGEN max. 0,1 mg/liter

A filth korben ramoltatott viz a radidtorokban a nagy keresztmetszet miatt lelassul. a magdval hozott
szennyezddések kitilepednek. A megszerelt fiitési rendszert els6 alkalommal lehetéleg meleg (40-50°C)
vizzel fel kell wlteni, kb. fél ordig jaratni kell a szivattyut, majd a vizet (a fiitokerbdl kimosott
szennyeztidésekkel egylitt) e kel Uriteni. Ismételten fel kell tolteni a rendszert elirds szerinti lehetGleg
meleg (40-50°C) tiszta vizzel, majd felfiiteni kb. 50°C eléremend vizhomérsékletig, s fgy jaratni a
rendszert 1/2-1 drén keresztitl, Bz alatt a vizben oldott gdzok nagy része felszabadul, a korroziot okozd

oxigén kritikus érték ala csdkken.

Csomagold anyaggal felszerelt radidtor probaképpen csak 40°C héfokra fiithetd fel, egyébként a
csomagolas a radiator feliletére tapadhat,

A fiitési rendszerbé] a fitdvizet csak indokolt karbantartisi munkék idejére szabad leengedni. A
karbantartasi munkék befejezésével azonnal fel kell tolteni. Gyakori leengedés, feltoltés a fiitdviz oldott
oxigén tartalmanak novekedését, a korrézids folyamatok felgyorsulasat okozza, ido eldtti radidtor

lyukadast eredményez.
A flitéviz megengedett maximalis eléremend hdmérséklete 110°C.

A fiitéviz mennyiségének 2%-4t meghaladé havi utantoltése esetén a rendszer hibés. Szakemberrel meg
kell vizsgaltatni, a hibat ki kell javittatni. A gyakori utantéltéssel a megengedettnél tobb oxigén kerl a
rendszerbe, ami a korrdziot felgyorsitja, lyukadast okozhat.

A fiitokor vizét mas célra (hasznalati melegviz) felhasznalni tilos, mert a friss viz utanpdtlassal bevitt
tibblet oxigén a karroziét rendkiviili modon felgyorsitja, rovid idon beldl Iyukadast okoz. Tilos a fiitési
rendszerbe olyan szerelvényt (csap, tomléesatlakozo stb.) beépiteni, melyrél vizkivétel lehetséges.

A radidtoros flitési rendszert mindig fagypont felett kell tartani, a megfagyott fittéviz a radistorokat
szétfesziti, szétszakitja. Kivétel a fagyallé keveréklcel toltott rendszer,

Hasznélat sorn a tartos, hosszii idétartamil napsugdrzas UV sugarai a festékréteg enyhe elszinezbdését
(sargulasat) okozhatja, mely nem kifogéasalhato.

A térvényes 12 honapos jotallasi id6 alatt a gyari hibas radidtort a szallito kicseréli.

A 12 honapot kavet8 4 éves szallitsi jéudlldsi idé alatt szdllito a mikodésképtelen, a . Jotéllasi
feltételeknek megfelelé rendszerben meghibasodott radidtort kicseréli. Esztétikai hiba ebben az
idoszakban nem jogosit cserére.

Nem rendeltetési célnak megfeleld hasznalatbol bekovetkez karokra a szallfté nem vallal jotallast.

A jotallas nem terjed ki a radidtor olyan meghibasodasara, amely gondatlan kezeléshol, killsé er6, vagy
més fizikai behatésra, elemi kdr miatt (4rviz, villamesapés, foldrengés stb.) kivetkezett be.

Megengedett maximalis izemi nyomas 10 bar,

A szallité a meghibasodasbol ereds masodlagos karokért nem véllal feleltséget.




Iktatd szam: SMX/2845-5/2014

TELESITMENY-NYILATKOZAT
(Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 305/2011/EU Rendelete) alapjén

A terméktipus azonositd kddja: A kbvetkezd cikkszammal rendelkez§ csé- toriilkdz6szaritd radidatorok:

20.8050M 20.10050M 20.12060M 20.15060M
20.18060M

Termék rendeltetése: Fiird§szobai acél csradidtorok, melyek hé leadd feliiletei koriil a levegd természetesen aramlik. A flird6szobai
cs@radidtorok széleskdriien haszndlatosak szildrd és gaztiizelés( f(itési rendszerekben. A hé leadds sugdrzéssal, konvekcidval és vezetéssel
valdsul meg

Gyarté: Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli u. 68.

A teljesitmény allandésdganak értékelése és ellendrzése: Az Eurdpai Parlament és a Tandcs
305/2011/EU Rendelete V. Melléklet 1.1 (1+ rendszer szerint.)

Bejelentett terméktanuisitd szervezet: CELAB, Via Maira snc, 04100 Latina, Italy

MegfelelGségi Tanusitvanyok

EN 442-1
EN 442-2
A nyilatkozat szerinti teljesitmény:
Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény | Harmonizalt mdszaki el6irasok

Tartossagi teszt Megfelel EN 442-1
Szilardsagi nyomasteszt Megfelel EN 442-1
Reakcid tiizre Megfelel EN 442-1
Héleadasi tesz Megfelel EN 442-2

A Sanimix Kft. kijelenti, hogy a forgalomba keriil6 termékek teljesitménye kielégiti a
Nyilatkozatban leirtakat.

A gyartd nevében és részérdl aldird személy: Bojinka Miklgs Ugyvezetd Igazgatod

Gdelphi KfT.
5 4 Q;h
192 -2-43

alairas

Budapest, 2014. November 1.




